
FORDONSVÅG

Slimline är en lågbyggd bilvåg i betong som med fördel kan placeras ovan marknivå. Vågen
är uppbyggd av fabrikstillverkade betongmoduler. Den kan vid behov förlängas, även efter
flera års användning. En mycket robust våg för tuff  hantering.

- Vågbryggorna vilar på stående lastceller av "Rocker column pin"--typ. Konstruktionen ger
  en fritt svängande vågbrygga där all last garanterat passerar genom lastcellerna.

- Lastcellerna är rostfria och helsvetsade (hermetiskt täta), samt fyllda med ädelgas och
  anpassade för den mycket  svåra miljö som förekommer i en bilvågsgrop.

- Bryggorna är fabrikstillverkade av betong, kvalitet K60VT.

- Kort installationstid.

- Kopplingsboxar och lastceller är
  åtkomliga från vågbryggans kant,
  vilket väsentligt underlättar
  service och underhåll.

- Ett unikt åskskyddssystem som
  ger en mycket hög säkerhet mot
  skada vid åsknedslag. Skyddet
  omfattar inte bara lastcellerna,
  utan även signalbehandling,
  kommunikation och
  inkommande nätspänning.

- Vågen är typgodkänd.
  Vägningsnoggrannhet enl OIML
  klass III. Statens Provningsanstalt
  har också godkänt att en lastcell 
  får bytas utan fullständig
  omkalibrering av vågen.

- Service: Genom FLINTABS 
  rikstäckande serviceorganisation
  finns alltid hjälp till hands för
  installation och underhållsservice.
  Ni kan givetvis även kontakta
  Industri Vågar.  

Nedfälld våg

Ovanpåliggande våg

TYPGODKÄND BILVÅG  Slimline Typ 14-05
tillverkad av FLINTAB
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